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1. Wstep.

Dokumentacje¢ niniejsza opracowano na zlecenie: MPP Architekci Marlena Helinska
Leszczelowska. ul. Poprawna 124¢. 03-984 Warszawa.
Celem prac dokumentacyjnych jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i ustalenie
wartosci parametrow geotechnicznych w podlozu projektowanego budynku.
W ramach prac terenowych wykonano:
- 3 otwory wiertnicze @ 80, do glebokosci 5.5-6.5 m ppt. tacznie 18.0 mb — 10.05.2013r.
- badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu.
Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano mapy topograficzne i geologiczne.
archiwalne dokumentacje geotechniczne oraz otwor studzienny wykonany w 1959r. do 51 m
przez Przedsi¢biorstwo Geologiczne Gospodarki Komunalnej Wroclaw Potudnie. Materialy
archiwalne pozwalaja na poznanie ogolnej budowy geologicznej terenu badan. Rzedne
otworow wiertniczych okreslono na podstawie niwelacji technicznej dowiazanej do stalych
punktow podanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Dokumentacje
opracowano w 4 egzemplarzach.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan polozony jest w m. Parczew przy ul. Koscielnej 136. Projektuje si¢ dobudowe
budynku gtéwnego szpitala w Parczewie. Wg rozporzadzenia MT.B i GM z 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 0 poz. 463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do ..proste warunki gruntowe”.
Obiekt jest jednak drugiej kategorii geotechnicznej. Istniejacy budynek szpitala jest ptytko
posadowiony. Poziom zerowy jest podniesiony 2.7 m powyzej powierzchni terenu. tj. do
rzednej ca 154,35 m nm. Korytarz w wejsciu do szpitala jest 1.0 m nizej tj. na rzednej 153.35
m nm.

3. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Teren badan pod wzgledem geomorfologicznym polozny jest na rowninie polodowcowe;.
Powierzchnia terenu w rejonie badan jest na rzednych 151.6-151.4 m nm. Obserwuje si¢
niewielkie nachylenie powierzchni terenu w kierunku zachodnim ze spadkiem do 1%.
Rzeczka Konotopa przeptywa tam w odleglosci ca 0.4 km. Poziom wody w rzece jest na
rzednej ca 146 m nm.

Pod wzgledem fizjograficznym jest to zachodni skraj Polesia Zachodniego, mezoregion
Rownina Parczewska. Jest to mezoregion zbudowany ze zdenudowanych osadow
morenowych oraz zwiréw i glin morenowych. Rownina Parczewska jest rozcieta gleboka
doling rzeki Tysmienicy szerokosci 1-2 km i Piwonii szerokosci 0.5-1.0 km. Sq to bagniste
doliny. z licznymi torfowiskami o miazszosci 2-6 m.

Na podstawie otwordw wykonanych maksymalnie do 6.5 m ppt. oraz materiatow
archiwalnych, w podtozu pod warstwa nasypu o miazszosci 0.4-1.2 m stwierdza sie
czwartorzedowe plejstocenskie piaski i pospolki gliniaste z wkladkami gliny pochodzenia



wodnolodowcowego. Glegbiej ca 13 m ppt. wystepuja mutki i piaski czwartorzedowe lub
trzeciorzedowe.
Strop osadow kredowych wyksztalcone jako kreda piszaca i margiel wystepuje na glebokosci
ca 60 m ppt. Na stropie osadow trzeciorzedowych (Siemien) sa korzystne warunki do
tworzenia si¢ torfowisk oraz budowy stawow rybnych.

Warunki hydrogeologiczne ustalono na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych
do 6.5 m ppt. Pierwszy czwartorzedowy poziomu wodonosny stwierdzono na glebokosci 2.7-
2.8 m ppt. tj. rzednych 148.76 — 148.60 m nm. Na wkladkach gliny moze okresowo pojawiac
sig zawieszony poziom wody gruntowej na glgbokosci 2.3-2.5 m ppt. tj. rzednej 149.10 m
nm. Zwierciadto wody w omawianym rejonie generalnie jest nachylone zgodnie ze spadkiem
powierzchni terenu, do rzeki Konotopy. Jest to plytki poziom wodonos$ny. uzytkowany tylko
w celach rolniczych, bez wartosci uzytkowej w celach komunalnych. Uzytkowy poziom
wodonosny wystepuje na glebokosci ponizej 31 m ppt. Woda gruntowa tego poziomu jest
ujmowana w studni wierconej wykonanej dla potrzeb szpitala w 1959r. Uzytkowe poziomy
wod podziemnych w rejonie badan wg opracowan hydrogeologicznych to (Q-Cr) — wody
porowo-szczelinowe w utworach piaszczystych czwartorzedu i utworach weglanowych
kredy gornej, bedace w tacznosci hydraulicznej. Teren badan znajduje si¢ w Jednolitej Czesci
Waod Podziemnych JCWPd: 87.

4. Ocena oddzialywania inwestycji na $Srodowisko.

Warunki gruntowe w podlozu projektowanego obiektu sa korzystne. Staly poziom wody
gruntowej wystepuje gleboko. ponizej 2.5 m ppt. Nie wystepuje zagrozenie ruchami
osuwiskowymi ani mozliwos¢ zalewania terenu. Na stropie gliny okresowo moze sie
okresowo pojawic¢ zwieszony poziom wody na glgbokosci 2.3-2.4 m ppt. dlatego nie mozna
wykonac glebokich piwnic. Piasek $redni jest gruntem nie wysadzinowym. Teren badan jest
potozony na tagodnie pochylonej rowninie. Projektowany budynek mozna wykona¢ blisko
studni wierconej poniewaz na glebokosei 13-31 m ppt .wystepuje mutek izolujgcy uzytkowy
poziom wodonosny. Ze wzgledu na ujecie wody tj. bliskos¢ strefy ochrony bezposrednie]
studni wierconej oraz wystepowanie wkladki plastycznej gliny (warstwa nr I1) uzasadnione
jest zaprojektowanie fundamentu na niezbyt grubej plycie Zelbetowej nawet jezeli obliczenia
wskazuja na mozliwos¢ zaprojektowania taw.

S. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych otwordw. badan makroskopowych oraz normy PN-86/B -02480
stwierdza si¢ w podlozu grunty rodzime. nieskaliste mineralne i nasypowe. Stan i rodzaj
gruntu okreslono na podstawie badan makroskopowych i sondowan udarowych. Ze wzgledu
na rozny rodzaj i stan badanych gruntow. w podlozu pod warstwa nasypu o miazszosci 0.4-
1.2 m wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Warstwa I - obejmuje czwartorzedowe plejstocenskie piaski Srednie z wkladkami
piasku drobnego i gliniastego, wilgotne i nawodnione, o wilgotnosci W, = 8 -
24 %. w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu zageszezenia Ip = 0.6.




Warstwa II - obejmuje czwartorzedowe. plejstocenskie. wilgotne. w stanie plastycznym.
o stopniu plastycznosci I = 0,35. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie
badan penetrometrem i scinarka.
Warstwa III - obejmuje czwartorzedowe plejstocenskie piaski srednie z wkiadkami
zwiru gliniastego. nawodnione. o wilgotnosci W,, = 24 %, w stanie luznym i
srednio zageszczonym. o stopniu zageszezenia Ip= 0.4,

Wg normy PN-81/B-03020 grunty warstwy Il nalezy zakwalifikowa¢ do grupy o symbolu
konsolidacji C. Parametry geotechniczne dla poszczegdlInych warstw okreslono metoda B.

6. Wnioski:

I. Warunki gruntowo-wodne sa korzystne do budowy: wg rozporzadzenia MT.B i GM
z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 poz. 463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe.
- druga kategoria geotechniczna.

2. W podlozu pod warstwa nasypu o miazszosci 0.4-1.2 m wystepuja:
- piasek sredni i drobny. o I, = 0.6 (warstwa II).
- glina. o I} = 0.35 (warstwa [I).
- piasek sredni ze zwirem gliniastym. o I, = 0.4 (warstwa IlI).
3. Woda gruntowa wystepuja na glebokosci 2.7-2.8 m ppt.
4. Przy stanach maksymalnych poziom wody gruntowej wystapi na glebokoscei 2.3-2.4 m
ppt. tj. rzednej 149,10 m nm.
5.

Ze wzgledu na ujecie wody oraz wystepowanie wkladki plastycznej gliny (warstwa nr
[T) uzasadnione jest zaprojektowanie fundamentu na niezbyt grubej ptycie zelbetowe;j.
6. Zaleca si¢ posadowic¢ budynek powyzej poziomu wody gruntowej 1,5-2.0 m ppt.
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Zal.2

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000
Ark. Parczew

Objasnienia:

O - teren badan
P£Qp - piaski i mutki rzeczno-peryglacjalne

Qp - piaski i mutki wodno-lodowcowe




LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zat. 3

TEMAT: Parczew ul. Koscielna 136 — Rozbudowa budynku SP ZOZ

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020

warto$¢ charakterystyczna X

n/

wspofczynnik materialowy 7y,
wartos¢ obliczeniowa

X !

*Wartos$¢ ustalona metoda A =
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B gl i A , 8-24 |1.7-19 - 33 74400 93000 - 4x10”
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/ /Y Q 21 [ 205 | 12 [ 125 [ 21300 35500 - -
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Parczew

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE Nr I, Il

Skala 1:500/1:100

1(2013) St(1959) 2(2013)
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Objasnienia:
nN - nasyp
k - gruz
Pg - piasek gliniasty
G - glina
P4 - piasek drobny

1(2013)
1

51,56

Gy -gleba

Zy - zwir gliniasty

Ps - piasek sredni

I - numer warstwy geotechnicznej
lp - stopien zageszczenia

I. - stopien plastycznosci
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Zat. 4
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